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本标准参照采用国际标准 调频声广播接收机的射频测量

第一篇 总 则

适用范围

本标准适用于工作频率为 的单声和立体声调频广播接收机 包括调谐器 汽车收音

机 组合机中的调频收音部分 以及专用调频广播接收机 以上统称接收机 进行电声性能测量的标

准测量方法

名词术语及规定

电压和电流值

除特殊指出外 均用有效值表示

电平的表示

功率 电压和场强的电平值用分贝表示 如表 所示

表 电平表示法

电平种类 值 符号

功率 简写为

电压

场强

载频

载频是瞬时频率的平均值或未经调制的频率 对于一个理想 既不包含直流分量 也没有非线性失

真 的调制系统 这两个值是相同的

瞬时频偏

瞬时频偏是已调载频信号的瞬时频率与载频之差

峰值频偏

瞬时频偏的最大值 称为峰值频偏

系统最大频偏

系统最大频偏是指所研究的系统规定的最大峰值频偏 我国规定为

标准调制频率

优选的调制频率如表 所示



表 优选的调制频率

优选频率

倍频程的间隔

优选频率

倍频程的间隔

优选频率

倍频程的间隔

标准调制频率规定为

标准调制度



调制度是指调频信号的峰值频偏与系统最大频偏的百分比

标准调制度规定为

标准单声调制度

调制度对应于 频偏

调制度对应于 频偏

标准立体声调制度

图 立体声复合信号的频谱图

设整个立体声复合信号的调制度为 频偏 其中

导频信号占 频偏

主 副信号的合成信号占 频偏

以此主 副信号的合成信号作为 频偏 那么 的调制度则为

对于不同的调制方式 其频偏的分配如表 所示

表 立体声调制信号的频偏分配

调制度 调制方式
立体声

信号

立体声

信号

立体声

或 信号

主信号

副信号

导频信号

主信号

副信号

导频信号

标准测试频率

测试频率定为

标准测试频率规定为



标准输入信号电平

标准输入信号电平规定为

为了便于不同输入阻抗的接收机进行性能比较 输入信号电平用加到接收机输入端的有用功率来

表示 以 为 也可用与接收机标准输入阻抗相匹配的信号发生器开路电压 或有

载端电压 来表示 此时需注明接收机的标称输入阻抗值 它们之间的关系如表 所示

表 输入信号电平

有用功率 开路电压 有载端电压

标准负载

测量电性能时 应该用阻值等于扬声器标称阻抗的纯电阻代替扬声器做负载 测量声性能时 应按

扬声器的标称阻抗计算相应的电压值

对于调谐器 除产品标准有规定以外 一般可用 允差 的电阻和 允差

的电容并联做负载

标准输出功率

接收机的输出用加到扬声器上的功率来表示 或者用标准负载上所消耗的功率来表示 根据接收机

的类别 一般可用 和 作为标准输出功率 其中 为优选值 对于

更大功率输出的接收机 可用比标称有用功率低 的功率作为标准输出功率

立体声接收机的输出功率用 乘每一声道的输出功率来表示 立体声接收机在进行单声测量时 应

以左声道的输出为准

对于调谐器 由于不能用纯电阻作负载 采用什么方法输出功率 以及输出多大功率应在测试结果

中说明

标准模拟天线



测量时需要将接收机的机内 机外天线断开 把相应的标准模拟天线接在调频信号发生器与接收机

之间

本条所用的符号如下

接收机的标称输入阻抗

调频信号发生器的内阻

串联电阻

并联电阻

加到接收机上的输入信号电平

调频信号发生器的开路电压

单信号标准模拟天线

不平衡

图 时的单信号标准模拟天线

不平衡

图 时的单信号标准模拟天线

当 时

平衡



图 平衡 时的单信号标准模拟天线

当 时

当 时

平衡 不平衡变换器

图 采用平衡 不平衡变换器的标准模拟天线

双信号标准模拟天线

不平衡

图 时的双信号标准模拟天线



当 时

不平衡

线路同图

当 时

平衡

图 平衡 时的双信号标准模拟天线

当 时

音调控制器位置

音调控制器应位于平直位置 即使音频部分的频率响应在标称频率范围内尽可能地平坦

音调控制器有机械中心位置的 应放到机械中心位置

音调控制器无机械中心位置时 应在产品标准中规定其位置

调谐方法

根据情况选用下述调谐方法之一

按输出失真最小

按输出噪声最小

按音频输出最大

对于频偏加大而无显著失真的接收机 可用加大频偏 在示波器的屏幕上观察音频输出电压的

波形 使正 负半周同时削波

根据产品标准说明对接收机进行调谐 例如采用调谐指示器等

按调幅抑制比最大

上述几个调谐点往往不重合 因此可选用适当的调谐方法 并在测试结果中说明

对具有自动频率控制 开关的接收机 应将 断开进行调谐

预加重

理论值和曲线

预加重网络的时间常数规定为 其理论值和曲线可按公式 求出



式中

表 预加重网络的理论计算值

频率

理论值

图 预加重曲线

推荐的预加重网络

图 预加重网络



标准测试条件

标准测试频率为

标准调制频率为

音调控制器在平直位置

调节平衡控制器使左右声道输出电平相等

调节音量控制器使在标准负载上产生标准输出功率

对于立体声接收机 应采用标准立体声信号调制 即用立体声 信号调制 立体声测试

时以左声道的输出为基准

开关 响度开关和静噪开关应断开 如不能断开 应在测试结果中予以说明

测试总电路

图 示出了调频广播接收机主要电声性能的测试电路 从图中还可以看出所需用的主要测试仪器

和设备

图 测试总电路

测量仪器

这里列出的是对测量仪器的基本要求 对于高档机 应选用适当高精度的测量仪器

调频信号发生器

频率范围

不窄于 最好为

频率稳定度

输出电平 不小于 开路电压

信号源内阻

调制度 调频频偏

调幅调制度

内调制频率



外调制频率 调频不窄于

调幅不窄于

调制失真 调频小于 频偏时

调幅小于 调制度时

信噪比 大于

立体声信号发生器

分离度 大于

大于

调制方式 单声 导频

导频频率

内调制频率 内几个点频

外调制频率

外调制电压 小于

预加重

失真 小于

小于

信噪比 大于

复合信号输出电压 不窄于

自动点频失真仪

点频频率

失真度范围

频率范围

电压范围 满刻度

低频选频电压表

频率响应

通带带宽 可在 间选择

输出指示 有效值 峰值和平均值

输入电压 满刻度

超高频频率计

频率范围 不窄于

频率指示准确度

音频信号发生器

频率范围 不窄于

频率指示准确度

输出电压不均匀度 不大于

谐波失真 不大于

超高频电压表

频率范围 不窄于

输入电阻 不小于

输入电容 不大于

指示准确度

可变衰减器

频率范围



衰减范围

准确度

调频接收机测量滤波器

它应该包括下述滤波器

带通滤波器

其特性应满足图 的要求

通带内的衰减 不超过

小于 时的衰减斜率 不小于 倍频程

对 的衰减 不小于

大于 时的衰减 不小于

图 带通滤波器

低通滤波器

通带内的波动 不大于

处的衰减 不大于

通带外 倍频程 处的衰减 大于

通带外 倍频程处的衰减 大于

窄带通滤波器

中心频率

带宽

通带外 和 处的阻带衰减 大于

通带外 和 处的阻带衰减 大于

可调窄带阻滤波器

中心频率

中心频率可调范围

对中心频率的阻带衰减 大于



和 带通滤波器

带宽

在 倍频程处的阻带衰减大于

带通滤波器

其特性应满足图 的要求

图 带通滤波器

示波器

频率范围

相位计

频率范围 不窄于

相角测量范围

相角指示误差 满刻度

白噪声信号发生器

随机噪声频谱

机内有 倍频程的计权网络

场强仪

频率范围 不窄于

场强测量范围

场强测量误差 固有误差

工作误差

辅助通信业务 信号发生器



频率范围

晶校频率

输出电压

外调制频率

频偏范围 不小于

外调制电压 小于

测量条件

除按 条的规定外 还应符合下列条件

环境要求

环境温度

相对湿度

大气压力

在正常气候条件下测量时 大气中不应含有过多的灰尘和损害无线电产品的气体 盐 微小的有机

体及强烈的日照辐射

屏蔽室

有关电性能的测量 一般应在屏蔽室内进行 屏蔽室对于外界电磁场的衰减应大于

在大信号测量时 当外界电磁干扰的电平低于测量信号电平 以下时 测量也可在不加屏蔽的

房间内进行

消声室

有关声性能的测量应在消声室内进行

室内全部连线应采用屏蔽电缆 室内的噪声级一般应不超过 以 为

在测量距离内 标称频率范围内任一频率的声压降落曲线与自由空间理论曲线之差不得超过

消声室应具有电磁屏蔽 以使外界电磁干扰电平低于测试信号电平 以上

电源

交流接收机 应使用具有标称电源电压和频率的交流电源 其电源电压的变化应不超过

电源频率为

直流接收机 应使用与接收机标称电源电压相一致的直流电源 其电源电压的变化应不超过

交直流接收机 应以交流电源的测试为准

第二篇 灵敏度

信噪比

信噪比是指在一定的输入信号电平下 接收机输出端的信号电压与噪声电压之比

去调制法

衰减器法

测试电路如图 所示



图 去调制法测试电路

将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为 衰减器调到

音调控制器位于平直位置 先将开关 打到 的位置 按输出失真最小调谐 再打到 的位置 改变

音量控制器 使输出为标称有用功率 然后去调制 将开关 打到 的位置 记下电压表上的噪声电压

值 再将开关 打回到 的位置 重新加上调制 并调节衰减器 使电压表上的指示等于噪声电压值 此

时衰减器的衰减量即为接收机的信噪比

直接读数法

测试电路如图 所示 测量方法同 款 但不用衰减器 当开关 在位置 时 调好输入 输

出信号 然后 去调制 并将 打到 记下噪声电压的读数 标称有用功率相应的电压与噪声电压之

比 即为接收机的信噪比

上述测量还可在其他输入信号电平 频偏以及音调控制器的两端位置重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位 线性刻度 纵坐

标为信噪比 以分贝为单位 线性刻度

图 信噪比 去调制法



测试频率 调制频率 频偏 输出功率 音调 平位

滤基波法

为考核调制噪声和失真对接收性能的影响 可采用滤基波法

衰减器法

测试电路如图 所示

图 滤基波法测试电路

将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为 开关 打到

的位置时 衰减器调到 音调控制器位于平直位置 按输出失真最小调谐 改变音量控制器 使输

出为标称有用功率 此时电压表的读数为信号 失真 和噪声 之和 然后将开关 打到 的位

置 并微调 可调带阻滤波器的中心频率 使输出最小 记下此时的 值

随后 再将开关 打回到 的位置 并调节衰减器 使电压表上的指示等于上述 值 此时衰

减器的衰减量即为按滤基波法测得的信噪比 即

直接读数法

测试电路如图 所示 测量方法同 款 但不用衰减器 当开关 在位置 时 调好输入 输

出信号 然后 将开关 打到 的位置 记下 值 于是 标称有用功率相应的电压 与

滤除了调制频率基波后的 之比 即为按滤基波法测得的信噪比

上述测量还可在其他输入信号电平 频偏以及音调控制器的两端位置重复进行

结果表达

测试结果可用曲线表示 如图 所示

宽带法

测量方法同 和 条 仅需把图 和图 中的 带通滤波器改换成

的宽带滤波器即可 以考核交流声对信噪比的影响

灵敏度

接收机的灵敏度是指在规定的音频输出信噪比下 产生标准输出功率所需要的最小输入信号电平

有限噪声灵敏度



有限噪声灵敏度是指用去调制法测得的单声灵敏度

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 频偏为 按输出噪声最

小调谐 调节信号发生器的输出电平和接收机的音量控制器 并保持输出为标准输出功率 当输出的信

噪比为 时 所需的输入信号电平即为接收机的有限噪声灵敏度

测量还可在其他信噪比 测试频率 频偏及音调控制器的其他位置上重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为测试频率 以兆赫兹为单位 线性刻度 纵坐标为有限

噪声灵敏度 以分贝 飞瓦 为单位 或者以分贝 微伏 或微伏为单位 但必须注明接收机的输入阻抗

线性刻度 参变量为信噪比 以分贝为单位

图 有限噪声灵敏度

调制频率 频偏

输出功率 音调 窄位

实用灵敏度

实用灵敏度是指用滤基波法测得的单声灵敏度

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 频偏为 按输出失真最

小调谐 调节信号发生器的输出电平和接收机的音量控制器 并保持输出为标准输出功率 当开关 打

到位置 时 测得滤除 调制频率后的 值 当输出的信噪比为

时 所需的输入信号电平即为接收机的实用灵敏度

测量还可在其他测试频率上重复进行

结果表达

测试结果用分贝 飞瓦 或微伏表示 也可用曲线表示 如图 所示

场强灵敏度

为考核接收机的实际接收能力 可将带有机内天线的接收机置于测试电场中 在标准测试条件下

当输出的信噪比为 时 接收机天线所在位置上的电场强度叫做接收机的场强灵敏度

测试方法

测试应在噪声和干扰等影响小的空旷场地进行 标准场强发生器发射水平极化波 测试频率为



调制频率为 频偏为 接收机放在距标准场强发生器 约 高的木制

台上 按输出噪声最小调谐 同时调整机内天线的方向和长度使音频输出最大 按 条 去调制 当接

收机的输出信噪比为 时 将场强计取代接收机 并将其天线放在原接收天线的同一位置上 测试

该点的场强

测量还可在其他测试频率上重复进行 也可以采用 条滤基波法进行

测试中应尽量避免测量仪表的形状 位置及各种连接线 电源线等对测试结果产生影响 若输出达

不到标准输出功率时 所选用合适值应在测试结果中注明

结果表达

测试结果如图 所示 横坐标为测试频率 以兆赫兹为单位 线性刻度 纵坐标为电场强度 以分贝

为单位 线性刻度 图中还需注明接收机天线的形式 测试距离 接收天线和场强发生器天线的

高度等

图 机内天线接收机的场强灵敏度

调制频率 频偏

输出功率 音调 平位 接收

天线形式 拉杆天线 长约

测试距离 接收机高度

标准场强发生器的天线 高度

限幅灵敏度

限幅灵敏度是指接收机的音频输出比标准输入信号电平下产生的输出低 时的输入信号电平

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为

调节音量控制器使音频输出为标准输出功率 然后 不改变音量控制器的位置 逐步减小输入

信号电平 直到输出下降 此时的输入信号电平 即为限幅灵敏度 由于输入信号电平改变而引起

的失谐 允许重新调谐

结果表达

限幅灵敏度用曲线表示 如图 所示 横坐标为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位 线性刻度 纵

坐标为相对输出 以分贝为单位 线性刻度



图 限幅灵敏度

测试频率 调制频率

频偏 输出功率

音调 平位

输入输出特性

输入输出特性是指接收机输出端的音频电压和噪声电压与输入信号电平之间的关系

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 开关 位于 的位置时 输入信

号电平为 频偏为 为防止音频部分过载 应调节音量控制器 使输出功率不大于三分

之一最大有用功率 然后 减小输入信号电平到 测量此时的输出电压 去调制后 开关 打到

的位置 测量噪声输出电压 随后逐步增大输入信号电平 测量相应的音频输出电压和噪声电压

由于输入信号电平的改变而引起的失谐 应该重新调谐 并在测试结果中说明

测量还可以在其他的频偏 特别是在立体声状态重复进行

结果表达

测试结果如图 所示 横坐标为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位 线性刻度 纵坐标为音频输

出电压或功率比 以分贝为单位 线性刻度 单声和立体声接收时的输入 输出特性应画在同一张图上



图

第三篇 抗干扰

双信号选择性

双信号选择性是指接收机在有用信号存在时 对邻近频道干扰信号的抑制能力 它反映了接收机的

实际抗干扰性能故又称为有效选择性

测量方法

测试电路如图 所示

图 双信号测试电路

先将干扰信号的输出电平调到零 接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为

频偏为 按输出失真最小调谐 调节音量控制器 使输出为标准输出功率

然后 去掉有用信号的调制 给干扰信号加上调制频率为 频偏为 的调制 且

将干扰信号的频率偏离有用信号频率 逐渐增加干扰信号的电平使接收机的干扰信号输出电

压比有用信号输出电压低 此时 接收机输入端的干扰信号电平与有用信号电平之比 即为接收

机在 时的双信号选择性

测量还可在其他频率偏调点 输入信号电平及音调控制器的其他位置上重复进行



结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为干扰信号与有用信号的频率差 以千赫兹为单位 线

性刻度 纵坐标为双信号选择性 以分贝为单位 线性刻度 参变量为有用信号的输入电平 以分贝 飞

瓦 为单位

图 双信号选择性

测试频率 调制频率

频偏 输出功率

音调 平位

中频抑制

中频抑制是指为产生相同的音频输出电压或功率 接收机中频频率上的输入信号电平与调谐频率

上的输入信号电平之比 它反映了接收机对中频频率上干扰的抑制能力

测量方法

测试电路如图 所示

图 单信号测试电路

将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平应小于限幅灵敏度 频偏为 音

调控制器位于窄带位置 按输出噪声最小调谐 调节音量控制器 使输出为标准输出功率 记下此时信号



发生器的输出电压

然后 将信号发生器的频率移到标称中频频率附近 微调信号发生器的频率使接收机的音频输出最

大 调节信号发生器之输出电压 使接收机的输出仍为标准输出功率 记下此时信号发生器的中频输出

电压

调频信号发生器在中频频率上的输出电压与调谐频率上的输出电压之比 即为接收机的中频抑制

测量还可在其他测试频率上重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为测试频率 以兆赫兹为单位 线性刻度 纵坐标为中频

抑制 以分贝为单位 线性刻度

图 中频抑制

调制频率 频偏

输入信号电平 限幅灵敏度 输出功率

音调 平位

镜象抑制

单信号镜象抑制

单信号镜象抑制是指为产生相同的音频输出电压或功率 接收机镜象频率上的输入信号电平与调

谐频率上的输入信号电平之比

测量方法

测试电路如图 所示 测量方法如 条 仅需将信号发生器的频率由中频频率移到镜象频率上

即可

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为测试频率 以兆赫兹为单位 线性刻度 纵坐标为镜象

抑制 以分贝为单位 线性刻度



图 单信号镜象抑制

调制频率 频偏

输入信号电平 限幅灵敏度 输出

功率 音调 平位

双信号镜象抑制

双信号镜象抑制是指当镜象频率上的干扰载频与调谐频率上的有用载频使接收机的输出端产生

的拍频 且比标准输出电压低 时 干扰信号输入电平与有用信号输入电平之比

测量方法

测试电路如图 所示 先将干扰信号的输出电平调到零 按 条的测量方法先调整好接收机

然后 去掉有用信号 给干扰信号加上调制频率为 频偏为 的调制 且将干扰信号

的频率调到镜象频率上 微调信号发生器的频率 以产生最大的音频输出 然后 去掉干扰信号的调制

并加入有用信号 此时两信号器均不调制 微调干扰信号的频率 使 的拍频最大 再调节干扰

信号的电平 使拍频输出电压比有用信号的输出电压低 用 带通滤波器或选频电压表测

量 此时 干扰信号输入电平与有用信号输入电平之比 即为接收机的双信号镜象抑制

结果表达

测试结果可用曲线表示 如图 所示

假响应抑制

假响应抑制是指为产生相同的音频输出电压或功率 假响应频率上的输入信号电平与调谐频率上

的输入信号电平之比

假响应频率 是由本振频率 和中频频率 按下述公式所确定的频率

式中 大于零的整数

当 时 称为 中频干扰

式中 等于或大于 的整数



这种假响应只能用双信号法测量

式中 正整数

当 时 为中频干扰

当 时 为镜象干扰

已调信号法

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平应小于限幅灵敏

度 频偏为 按输出噪声最小调谐 调节音量控制器 使输出为标准输出功率 记下此时信号

发生器的频率和输出电压

然后 根据接收机的实际调谐频率和中频频率 按上述假响应公式计算出假响应频率 再将信号发

生器的频率调到上述假响应频率上 增大输入信号电平 并微调信号发生器的频率 使音频输出最大 调

节输入信号电平 使达到标准输出功率 假响应频率上的输入信号电平与调谐频率上的输入信号电平之

比 即为接收机的单信号假响应

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为频率 以兆赫兹为单位 线性刻度 纵坐标为假响应抑

制 以分贝为单位 线性刻度

图 单信号假响应 已调信号法

测试频率 调制频率 输入

信号电平 限幅灵敏度 频偏

输出功率 音调 平位

噪声抑制法

测量方法

测试电路如图 所示 测试条件同 款将接收机调整好后 需去调制 记下噪声输出 此后

将信号发生器的频率移到假响应频率上 也不加调制 改变假响应频率上的信号发生器输出电平 使假

响应频率上的噪声输出与调谐频率上的噪声电压相等 假响应频率上的输入信号电平与调谐频率上的

输入信号电平之比 即为按噪声抑制法测得的单信号假响应



结果表达

测试结果可用曲线表示 如图 所示

俘获比

俘获比是指接收机在接收同频信号时 抑制较弱信号选出较强信号的能力

测量方法

测试电路如图 所示 先将干扰信号电平调到零 接收机按 条置于标准测试条件下 有用信

号的输入电平为 频偏为 按输出失真最小调谐 调节音量控制器 使输出为标准输出

功率

然后 去掉有用信号的调制 将未调制的干扰信号也调到 信号电平为 微调干扰信

号的频率 使接收机输出的拍频不大于

将有用信号重新加上调制 调节干扰信号电平 使音频输出比标准输出电压低 记录此时干扰

信号的电平为

然后 继续增加干扰信号电平 使接收机的音频输出下降 再记下干扰信号的电平为

电平 和 之差的一半 即 即为俘获比

测量中可微调接收机的频率使俘获比最佳

测量还可在其他输入信号电平上重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位 线性刻度 纵坐

标为俘获比 以分贝为单位 线性刻度

图 俘获比

测试频率 调制频率

频偏 输出功率

调幅抑制

调幅抑制表示调频接收机对输入信号中调幅成分的抑制能力



同时调制法

同时调制法是指把一个伴有调幅的调频信号加到接收机上时 仅由调频产生的输出与由调幅信号

的加入而引起的输出之比

测量方法

测试电路如图 所示 先将开关 打到 的位置 接收机按 条置于标准测试条件下 输入信

号电平为 频偏为 按输出失真最小调谐 此时测得的输出电压为 然后 保持信号发

生器的频率调制不变 再加上 调制度为 的幅度调制 并将开关 打到 的位置 测得滤除

了 频率调制后的输出电压为 于是调幅抑制比为

为了排除噪声和基波失真的影响 精确的测量应该采用选频电压表选出 的调幅成分

以及由 和 互调产生的 和 的互调分量 和 再采用下式求出

便可求出调幅抑制

测量中可以微调信号发生器的频率 使调幅抑制比最佳

测量还可在其他频偏和输入信号电平上重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为输入信号电平以分贝 飞瓦 为单位 线性刻度 纵坐

标为调幅抑制 以分贝为单位 线性刻度

图 调幅抑制 同时调制法

测试频率 调制频率

频偏 调制

度 输出功率 音调 平位

顺序调制法

顺序调制法是指把一个调频 或者是调幅的信号加到接收机上 测量由调频产生的输出与调幅产生

的输出之比



测量方法

测试电路如图 所示 先将开关 打到 的位置 接收机按 条置于标准测试条件下 输入信

号电平为 频偏为 按输出失真最小调谐 测得由 的调频产生的输出电压为

然后 将调制变为 的幅度调制 测得由调幅产生的输出电压为 于是调幅抑制比

为

结果表达

测试结果可用曲线表示 如图 所示 横坐标为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位 线性刻度 纵

坐标为调幅抑制 以分贝为单位 线性刻度

图 调幅抑制 顺序调制法

测试频率 调制频率

频偏 调制度

输出功率 音调 平位

调谐特性

调谐特性表示在调谐频率的两边改变输入信号的频率时 音频输出电压的变化

鉴于自动频率控制 可以改变调谐特性 因此测量应在 接通和断开两种情况下分别进

行 前一种情况可同时显示出 的引入范围和保持范围

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 在低于 起控电平以下调准

信号频率 然后加大信号电平到 让 工作 以调谐频率为中心 逐渐向一个方向偏调信号频

率 记录相应的音频输出 一直偏调到使输出急骤衰减为止 测量中不能向反方向变化 要特别注意 尤

其在断开 时 更应注意 调谐特性中峰点和谷点所对应的频率和电压值 以后 再向另一个方向作

同样的测量 由此可以确定 的保持范围

反过来 从远离调谐频率 输出充分衰减 的地方向中心频率靠扰 记录相应的音频输出 并记下输

出突然增加的频率点 从另一个方向也作同样的测量 由此可以确定 的引入范围



断开 以及对于无 的接收机 重复进行前述第一部分的测量

测量还可以在其他的测试频率和输入信号电平上重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为偏调频率 以千赫兹为单位 线性刻度 纵坐标为输出

电压 以毫伏为单位 对数刻度

图 调谐特性

测试频率 调制频率

频偏 输入信号电平

输出功率

射频互调

进入接收机里的一个或几个强信号 会因放大器的非线性引起互调 特别是当几个干扰信号的频率

与调谐频率等间隔的配置时 形成的互调干扰尤为严重

正弦调制法

正弦调制法用于测量射频部分里的 型的三阶互调干扰

测量方法

测试电路如图 所示 但两个干扰信号的频率 和 应调到满足下面两组方程之一

式中 接收机之调谐频率

等频率间隔

首先 将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为 调好

输入输出信号 然后去掉有用信号 将两信号发生器分别调到两个干扰频率 和 上 再将离调谐频

率较远的那个干扰信号加上 频偏为 的调制 微调该干扰信号的频率 使接收机的

音频输出最大 保持两干扰信号的电平始终相等 同时改变两干扰信号的电平 使产生的互调输出功率



等于标准输出功率 于是 干扰信号电平与有用信号电平之比 即为三阶互调干扰抑制

测量所用的频率间隔 应不小于 并一直测到

测量还可在其他测试频率和输入信号电平上重复进行

结果表达

测试结果用分贝表示

噪声抑制法

三阶互调也可用噪声抑制法测量

测量方法

测试电路如图 所示 测量方法如 款 但输入信号电平规定为 时的单声有限

噪声灵敏度 先用有用信号将接收机调整好 然后去调制 记录噪声输出电压 随后 将两信号发生器的

频率分别调到干扰频率 和 上 也不加调制 并始终保持其输出电平相同 同时改变干扰信号发生

器的输出电平 使由互调产生的噪声电压与有用信号产生的噪声电压相等 于是 干扰信号电平与有用

信号电平之比 即为按噪声抑制法测得的互调干扰抑制

结果表达

测试结果用分贝表示

第四篇 保真度

接收机的保真度除决定于低频部分的电声性能外 还与射频和中放部分的特性有关 对于立体声接

收机还取决于两个声道输出幅度 相位特性的一致性 通道间的串音 交调和互调性能

整机电压谐波失真

整机电压谐波失真是指用一正弦波调制的信号加到接收机上时 接收机输出端出现的各谐波分量

的均方根值与总输出电压之比

调制频率改变时的失真

测量方法

测试电路如图 所示

图 整机电压谐波失真测试电路



将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为 按失真最小

调谐 调节音量控制器 使输出为标准输出功率

保持频偏和输出功率不变 将调制频率从 变到 测量输出信号的谐波失真 当调制频

率低于 时 应拿掉 的带通滤波器 为避免交流电的影响 应选用具有高通特性

的失真仪 或采用选频电压表分别测量基波和各谐波分量 按下式进行计算

式中 输出电压中的基波分量

输出电压中的二次 三次谐波分量

整机电压谐波失真系数 简称失真

对于立体声接收机 用立体声 信号 立体声 信号 或立体声 信号进行调制 频偏为

在 声道的输出端分别进行测量

测量还可在其他频偏 输出功率 以及音调控制器的其他位置重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为调制频率 以赫兹为单位 对数刻度 纵坐标为整机电

压谐波失真 以百分比为单位 线性刻度

图 调制频率改变时的失真

测试频率 频偏

输入信号电平 输出功率

音调 平位

频偏改变时的失真

接收机射频 中频和检波级的幅 频特性和相 频特性曲线的形状可能使失真随频偏而变化 此外

由 带来的音频反馈也会产生这种影响

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为

按失真最小调谐 调节音量控制器 使输出为标准输出功率 然后将频偏从 逐



步增大 测量相应频偏下输出信号的谐波失真

测量还可以在其他输入信号电平上重复进行

对于立体声接收机 用立体声 信号 或立体声 信号进行调制 在 声道的输出

端进行测量 频偏应相应地从 改变到

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为频偏 以千赫兹为单位 线性刻度 纵坐标为电压谐波

失真 以百分比为单位 线性刻度 参变量为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位

图 频偏改变时的失真

测试频率 调制频率

输出功率 音调 平位

输入信号电平改变时的失真

在输入信号电平很低或很高的情况下 接收机的射频 中频和检波级都会产生明显的调制失真

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为

按失真最小调谐 调节音量控制器使输出为标准输出功率 测量此时的失真 然后 将输入

信号电平以 一挡逐渐改变 并调节音量控制器使输出保持不变 测量不同输入信号电平时的失

真 输入信号电平改变时容许按失真最小重新调谐

对于立体声接收机 用立体声 信号进行调制 频偏为 在 声道的输出

端进行测量

测量还可在其他频偏和调制频率下重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位 线性刻度 纵坐

标为整机电压谐波失真 以百分比为单位 线性刻度 参变量为频偏 以千赫兹为单位



图 输入信号电平改变时的失真

测试频率 调制频率

输出功率 音调 平位

输出功率改变时的失真

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为

按失真最小调谐 改变音量控制器 测量不同输出功率时的电压谐波失真

对于立体声接收机 用立体声 信号进行调制 频偏为 在 声道的输出

端进行测量

测量还可在其他频偏 调制频率以及音调控制器的其他位置进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为输出功率 以瓦或毫瓦为单位 对数刻度 纵坐标为整

机电压谐波失真 以百分比为单位 线性刻度

图 输出功率改变时的失真

测试频率 调制频率 频偏

输入信号电平 音调 平位



偏调失真

偏调失真主要是用来考核由于调谐不准确而引起的失真 也可用来评价最小失真调谐点与其他调

谐方法的差异 对于具有预选调谐或自动搜索调谐装置的接收机 实际调谐位置与准确调谐位置之间的

频差也可以通过失真来检查

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为

按失真最小调谐 调节音量控制器使输出为标准输出功率 记下此时的调谐频率和失真

然后将输入信号频率向调谐频率两边偏调 并调节音量控制器使输出保持不变 测量各偏调频率点

上的失真

测量还可在其他输入信号电平上重复进行

鉴于 电路对测试结果有很大影响 因此测试应在 电路断开的情况下进行 如果没有

开关 也可在 电路接通的情况下进行 但必须在测试结果中说明

对有预调装置的接收机 应在整个调谐范围内的每个预调位置进行测量

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为偏调频率 以千赫兹为单位 线性刻度 纵坐标为整机

电压谐波失真 以百分比为单位 线性刻度 参变量为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位

图 偏调失真

测试频率 调制频率

频偏 输出功率

音调 平位 断开

整机声压谐波失真

测量方法

测试电路如图 所示



图 整机声性能测试电路

测量方法同第 章整机电压谐波失真 但需将标准负载改为机内扬声器 并将接收机放在与自由

空间相等效的消声室内进行测量 测试传声器应距机内扬声器 若

接收机内有两个以上的扬声器时 应选择适当的测试点 并将扬声器与测试点间的相对位置在测试结果

中详细说明

测试结果

测试结果用百分比表示

最大有用功率

整机电压谐波失真为 时的输出功率称为最大有用功率

测量方法

测量方法同第 条 但是频偏为 调节音量控制器使整机电压谐波失真为 此时

的输出功率即为最大有用功率

对于立体声接收机 用立体声 信号进行调制 频偏为 在 声道的输出端

进行测量

结果表达

最大有用功率用瓦表示

整机电压频率特性

整机电压频率特性是指输出端上的负载电压或负载电流与调制频率的关系

预加重法

测量方法

测试电路如图 所示 但需在音频信号发生器与调频信号发生器的外调制输入端之间插入一个标

准的 预加重网络 并去掉带通滤波器 将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为

频偏为 按失真最小调谐 然后 将调制频率改为 频偏为 调节音量

控制器使输出为四分之一标称有用功率 如果高频端出现过载 也可调到十分之一标称有用功率

随后将调制频率从 连续变到 用自动电平记录仪或音频电压表测量相应的输出电

压

直接调制法

测量方法

测量方法同 条 但不插入预加重网络 而是保持各调制频率的频偏不变 为 测出



一实测电压频率特性 然后 用标准 预加重曲线减去实测曲线 即为整机电压频率特性

对于立体声接收机 用立体声 信号 或立体声 信号调制 频偏为 在

声道的输出端分别测量 测试结果需用标准 预加重曲线去校准 两个声道的测试结果最好画

在同一张图上

测量还可在音调控制器的其他位置重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为调制频率 以赫兹为单位 对数刻度 纵坐标为各调制

频率的输出电压与 时的输出电压之比 以分贝为单位 线性刻度

图 整机电压频率特性 直接调制法

测试频率 频偏

输入信号电平 时的输出

功率

在标称频率范围内 整机电压不均匀度可用最大输出电压与最小输出电压之比来表示 也可以用对

的正 负电压不均匀度来表示 以分贝为单位

整机电压频率特性

整机声压频率特性是指机内扬声器在自由空间规定的位置上所产生的声压与调制频率之间的关

系

测量方法

测试电路如图 所示 测量方法同 条预加重法或 条直接调制法 但需将标准负载改为

扬声器 且在消声室内进行 然后 将调制频率从 连续地变到 用自动电平记录仪或音

频电压表测量相应的输出电压

测量还可在音调控制器的其他位置重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为调制频率 以赫兹为单位 对数刻度 纵坐标为各调制

频率的输出声压与 调制时的输出电压之比 以分贝为单位 线性刻度 采用直接调制法测量

时 需在曲线上标明标准 预加重曲线



在标称频率范围内 整机声压不均匀度可用最大声压与最小声压之比来表示 也可以用对

的正 负声压不均匀度来表示 以分贝为单位 在计数不均匀度时 峰谷宽度小于六分之一倍频程的部分

可以略去不计

图 整机声压频率特性

测试频率 频偏

输入信号电平 时的输出

功率

本条只适用于单声测量 对立体声的声性能测量 正在考虑中

第五篇 其他性能

交流声

测量方法

测试电路如图 所示 但要去掉 带通滤波器 将接收机按 条置于标准测试

条件下 输入信号电平为 频偏为 音调控制器位于平直位置 按失真最小调谐 调节

音量控制器使输出为标称有用功率 然后 把调制频率改为 以便使信号与交流声之比少受低频

频响的影响 测量此时的输出电压

随后去调制 用选频电压表测量交流声的各频谱分量 或经 低通滤波器用交流电压表测量

总的交流声输出电压 时的输出电压与交流声的输出电压之比 即为调制交流声

将音量控制器关到最小 标称有用功率相应的电压与剩余交流声电压之比 用分贝表示 即为剩余

交流声

测量时应改变交流电源插头的方向 使交流声输出电压最大

测量还可在其他输入信号电平 以及在拾声器插口短路时进行

测量中要注意调频信号发生器本身的调制交流声必须很小 以免影响测量结果

结果表达

测试结果可用曲线表示 横坐标为交流声各频谱分量的频率 以赫兹为单位 对数刻度 纵坐标为交

流声各频谱分量的输出电压 以分贝为单位 线性刻度 还可以用交流声电压随输入信号电平变化的曲

线来表示



单信号哨叫

哨叫是指由于中频的谐波靠近接收频率而引起的差拍声

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为

音调控制器位于平直位置 断开 调节音量控制器使输出为标准输出功率

然后去调制 信号发生器频率从 到 每改变一个频率 将接收机在整个调谐范

围内调谐一次 寻找可能出现的任何拍频 然后微调输入信号频率 使拍频接近 经 带通

滤波器测量哨叫的输出电压 标准输出功率相应的电压与哨叫输出电压之比用分贝表示 即为单信号哨

叫

测量应该在接收频率范围内 中频的第 次 第 次 和第 次

频率附近着重检查

测试还可以在其他输入信号电平上重复进行

结果表达

测试结果可用表格表示 表中应列出输入信号频率 接收机的调谐频率 以及单信号哨叫的分贝数

自激振荡

接收机高频或中频的稳定性可以通过各种旋钮位置的不同组合 以及加不加信号 接不接地线或天

线 以及加不同长度的天线 特别是室内天线 接不接扬声器 拾声器接不接连接线等来检查

对于任意一种组合 都应用示波器观察 或用耳听来检查 但交流声及导频信号应除外 任何自激

现象都应记录下来

音频机震

接收机中各种元器件 包括导线 结构件 受机械振动后 可能会引起不希望有的 微音效应 即为

音频机震 振动可以由外部声源引起 也可能由接收机内的扬声器引起

测量方法

从拾声器插口经规定的等效源阻抗 加入 的音频信号 输入信号电平为实测拾声器插口

灵敏度的 倍 对于没有拾声器插口的接收机 应将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信

号电平为 频偏为 音调控制器位于平直位置 按失真最小调谐 调节音量控制器 使

输出为四分之一标称有用功率

然后 将音频信号频率从接收机标称频率范围的最低频率逐渐改变到最高频率 测量中 音频信号

输入电平应保持不变 在距离接收机正面 处 应无明显的机震声 包括机械及电磁共振声

测量还可在音调控制器的其他位置重复进行

高频机震

扬声器的震动通过空气和结构件传递到接收机的高频部分 由这种声反馈所造成的自激振荡称为

高频机震

测量方法

将调频信号发生器的未调制信号 经标准模拟天线加到接收机的输入端 输入信号电平为

音调控制器位于平直位置 音量控制器先置于最大位置 然后 将接收机调到频率范围的最高端或其他

更易产生高频机震的频率点上 左右微调信号发生器的频率 仔细寻找有无机震发生 机震发生后 应逐

渐关小音量控制器 每次关小音量控制器后 必须调开信号频率 待原有机震完全停止后 再微调信号发

生器的频率 检查是否能再次激起机震 直到音量控制器关到临界机震抑制位置为止 临界机震抑制时



的机震输出功率应比标称有用功率低

此后 不改变音量控制器的位置 将信号发生器改为调制频率为 频偏为 的频

率调制 按音频输出最大调谐 记录此时的输出功率 标称有用功率与临界机震抑制时的信号输出功率

之比 即为按功率法测得的高频机震抑制

也可以通过改变频偏 使接收机的信号输出仍等于标称有用功率 临界机震抑制时的频偏与

频偏之比 即为按频偏法测得的高频机震抑制

测量还可在音调控制器的其他位置 及不同的输入信号电平上重复进行

测试时 调频信号发生器与接收机应尽可能地不放在同一张工作台上 测试过程中不应敲击机壳

信号发生器本身不应产生高频机震

结果表达

测试结果用正 负分贝表示

频率范围

测试电路如图 所示 首先将接收机的调谐指针分别调到接收频段的起 止端位置 然后 将信号

发生器调到相应的接收频率上 调制频率为 频偏为 输入信号电平小于限幅灵敏

度 按输出最大调谐 调节音量控制器 使输出不大于标称有用功率

然后 去调制 用数字频率计测量信号发生器的频率 最低到最高可接收的频率即为接收机的频率

范围 用兆赫表示

中频频率

测试电路如图 所示 首先将接收机的调谐指针调到 附近 然后 将信号发生器的频率调

到接收机的中频频率上 调制频率为 频偏为 输入信号电平小于中频限幅灵敏度

按输出最大调谐 调节音量控制器 使输出不大于标称有用功率

然后 去调制 用数字频率计测量信号发生器的频率即为接收机的中频频率 用兆赫表示

调谐指示的准确度

调谐指示的准确度是用来考核调谐指示器调谐的准确程度

测量方法

将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 先用调谐指示器调谐 然后 微

调信号发生器 按输出失真最小调谐 用数字频率计测量两者的频率差

测量还可以在其他输入信号电平上重复进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位 线性刻度 纵坐

标为频率差 以千赫兹为单位 线性刻度



图 调谐指示的准确度

测试频率 调制频率

输出功率

刻度误差

接收机的实际接收频率与其刻度频率之差即为刻度误差

测量方法

测试电路如图 所示 测量方法同 条 先将接收机的调谐指针从低端向高端慢慢地调至标准

测试频率 或附近 的刻度中点 然后 调节信号发生器 在小于限幅灵敏度电平下 按音频输出最大调

谐 随后 去调制 用数字频率计测量信号发生器的频率 该频率与刻度频率之差 即为接收机的刻度误

差 用兆赫表示

测量还可以在其他测试频率上重复进行

调谐频率的变化

调谐频率的变化是指由于温度 电源电压等物理因素变化而引起的接收机调谐频率漂移

测量应在正常大气条件下 将接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏

为 按输出失真最小调谐 此后不再变动接收机的调谐位置

待物理因素变化后 再调节信号发生器的频率 使之与接收机准确地调谐 用数字频率计测量物理

因素变化前后信号发生器的频率差 即为调谐频率的变化

鉴于一般超外差式接收机调谐频率的变化主要是由本振频率的变化而引起的 因此也可用测量本

振频率的方法来进行 如图 所示 测量物理因素变化前后本振频率之差即为按本振频率测量的调谐

频率变化 具体的测量方法应在测试结果中说明

对于带有 的接收机 应在断开或接通的两种情况下进行 并在测试结果中说明



图 测量本振频率变化的电路

调谐频率随时间的变化

测量方法

接收机在充分冷却的状态下接通电源 从一分钟后直到频率大致趋于稳定时 测量这段时间内调谐

频率的变化

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为时间 以分为单位 对数刻度 纵坐标为调谐频率的变

化 以千赫兹为单位 线性刻度

图 调谐频率随时间的变化

测试频率 输入信号电平

频偏 环境温度

调谐频率随环境温度的变化

测量方法

待接收机的调谐频率大致趋于稳定后 将环境温度急骤变化 测量其后调谐频率的变化

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为时间 以分为单位 对数刻度 纵坐标为调谐频率的变

化 以千赫兹为单位 线性刻度 图中需注明环境温度的变化



图 调谐频率随环境温度的变化

测试频率 输入信号电平

频偏 环境温度变化

断开

调谐频率随电源电压的变化

测量方法

待接收机的调谐频率大致趋于稳定后 将电源电压相对于标称电源电压变化 测量其后调谐

频率的变化

结果表达

测试结果如表 所示

表 调谐频率随电源电压的变化

电源电压的变化 调谐频率的变化

测试频率

输入信号电平

断开

环境温度

电源种类 交流

调谐频率随输入信号电平的变化

测量方法

待接收机的调谐频率大致趋于稳定后 将输入信号电平从 变到 测量由于输入信号

电平变化而引起的调谐频率变化

结果表达

测试结果如图 所示 横坐标为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位 线性刻度 纵坐标为调谐频

率的变化 以千赫兹为单位 线性刻度



图 调谐频率随输入信号电平的变化

测试频率 输入信号电平

频偏 断开 环境温

度

自动频率控制特性

对于带有自动频率控制 的接收机 为确定 的引入范围和保持范围 除采用 条调谐

特性的方法测量音频输出电压的变化外 还可用频率计测量本机振荡频率的变化来决定

测量方法

测试电路如图 所示 测量方法如 条 将接收机置于标准测试条件下 输入信号电平为

固定信号发生器的频率不变 以调谐频率为中心 逐渐偏调接收机的频率 测量本振频率的变化

也可固定接收机的调谐频率不变 改变信号发生器的频率 测量本振频率的变化

测量还可在断开 的情况下进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为接收机的偏调频率 以千赫兹为单位 线性刻度 纵坐

标为本振频率 以兆赫为单位 线性刻度



图 自动频率控制特性 固定信号发生器频率

测试频率 输入信号电平

也可如图 所示 横坐标为信号发生器的偏调频率 以千赫兹为单位 线性刻度 纵坐标为本振频

率 以兆赫为单位 线性刻度

图 自动频率控制特性 固定接收机频率

测试频率 输入信号电平

本振辐射

按 广播接收机干扰特性测量方法 执行

第六篇 立体声

立体声信噪比

立体声信噪比是指立体声接收机在接收较强的立体声信号时 输出端的信号电压与噪声电压之比



测量方法

测试电路如图 所示 测量方法同 条去调制法 但需采用立体声 信号调制 输入信

号电平为 频偏为 音调控制器位于平直位置 调节音量控制器 使输出为标称有用功

率 然后 去调制 仅保留导频信号的调制 测量输出的噪声电压 标称有用功率所对应的电压与噪声电

压之比即为接收机的立体声信噪比 用分贝表示

测量还可在其他输入信号电平 频偏及音调控制器的两端位置重复进行

结果表达

测试结果可用曲线表示 如图 所示 横坐标为输入信号电平 以分贝 飞瓦 为单位 线性刻度 纵

坐标为信号噪声比 以分贝为单位 线性刻度

图 立体声信噪比 去调制法

测试频率 调制频率

调制频偏 输出功率

音调 平位

立体声灵敏度

立体声点灯灵敏度

立体声点灯灵敏度是指接收机在接收立体声信号时 从单声到立体声接收的自动转换电平 它表明

接收机已进入立体声工作状态 故亦称立体声开启灵敏度

测量方法

测试电路如图 所示 接收机按 条置于标准测试条件下 采用立体声 信号调制 频

偏为 然后 慢慢地增加输入信号电平 使立体声指示灯点亮 指示灯刚亮时的输入信号电

平即为立体声点灯灵敏度

测试还可以在其他输入信号频率上重复进行

为考核导频信号电平对立体声点灯灵敏度的影响 可将输入信号电平加大到 然后仅减小导

频信号的频偏 使立体声指示灯熄灭 记下此时的导频频偏或调制度 以千赫或百分比表示

为考核调制频率的谐波对立体声点灯灵敏度的影响 可保持输入信号电平为 频偏为

立体声 信号的调制不变 但不加导频信号 而将调制频率在 和 附近改

变 观察立体声指示灯的开启或熄灭情况

结果表达

测试结果用分贝 飞瓦 或微伏表示



立体声有限噪声灵敏度

立体声有限噪声灵敏度是指用去调制法测得的立体声灵敏度

测量方法

测试电路如图 所示 测量方法同 条有限噪声灵敏度 但需采用立体声 信号调制

频偏为

当输出的信噪比为 时 所需的输入信号电平即为接收机的立体声有限噪声灵敏度

测量还可在其他信噪比及输入信号频率上重复进行

结果表达

测试结果用分贝 飞瓦 或微伏表示

立体声实用灵敏度

立体声实用灵敏度是指用滤基波法测得的立体声灵敏度

测量方法

测试电路如图 所示 测量方法同 条实用灵敏度 但需采用立体声 信号调制 频偏

为

当输出的 时 所需的输入信号电平即为接收机的立体声实用灵敏度

测量还可在其他输入信号频率上重复进行

结果表达

测试结果用分贝 飞瓦 或微伏表示

信噪比灵敏度

立体声接收机 信噪比灵敏度是指用去调制法测得的 在输出信噪比为 时 产生标称有

用功率所需的最小输入信号电平

测量方法

测试电路如图 所示 测量方法同 条 但需采用立体声 信号调制 频偏为

音调控制器位于平直位置 输出为标称有用功率

当输出的信噪比为 时 所需的输入信号电平即为立体声接收机的 信噪比灵敏度

测量还可在其他输入信号频率上重复进行

结果表达

测试结果用分贝 飞瓦 或微伏表示

分离度

立体声 声道之间的分离度是指用立体声 或 信号调制时在 或 声道上的输出 与用

立体声 或 信号调制时在 或 声道上出现的输出之比

声道的分离度为

声道的分离度为

而 声道之间的串音则是指用立体声 或 信号调制时 在 或 声道上的输出 与 或

声道上出现的输出之比

声道到 声道的串音为



声道到 声道的串音为

式中 用立体声 信号调制时 在 声道上产生的输出电压

用立体声 信号调制时 在 声道上产生的输出电压

用立体声 信号调制时 在 声道上产生的输出电压

用立体声 信号调制时 在 声道上产生的输出电压

分离度与串音往往并不相等 在一定的条件下 声道的分离度等于 声道的串音 声道的分离

度等于 声道的串音

测量方法

测试电路如图 所示

图 立体声性能的测试电路 为平衡电阻 接收机

调谐器

将接收机按 条置于标准测试条件下 采用立体声 或 信号调制 输入信号电平为

频偏为 按失真最小调谐 音调控制器位于平直位置 调节音量控制器使输出为标准输出功

率 调节平衡控制器使 声道输出电压相等 然后 改变立体声信号的调制方式 在 声道的输出端

测出 和 在 声道的输出端 测出 和 根据上述公式 即可算出 声道

的分离度 和

为减免超声分量的影响 该带通滤波器对 必须有足够的衰减

测量时可微调信号发生器的频率 使分离度最佳

测量还可在其他调制频率 输入信号电平和频偏下重复进行

结果表达

分离度与调制频率之间的关系可用曲线表示 如图 所示 横坐标为调制频率 以赫兹为单位 对

数刻度 纵坐标为分离度 以分贝为单位 线性刻度 当调制频率低于 时 应拿掉

的带通滤波器 换上 的低通滤波器



图 调制频率改变时的分离度

测试频率 频偏

输入信号电平 输出功率

音调 平位

分离度与输入信号电平之间的关系也可用曲线表示 如图 所示 横坐标为输入信号电平 以分贝

飞瓦 为单位 线性刻度 纵坐标为分离度 以分贝为单位 线性刻度

图 输入信号电平改变时的分离度

测试频率 调制频率

调制频偏 输出功率

音调 平位

非线性串音

非线性串音是指用立体声 或 信号调制时 在 声道输出端产生的电压 与在 或 声道输



出端出现的 或 信号的谐波分量之比

测量方法

测试电路如图 所示 测量方法同 条 但需用选频电压表 测量调制频率的各次谐波分量 并

将其均方根值代入 公式的分母中 即可求出 声道的非线性串音

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 表示 横坐标为调制频率 以赫兹为单位 对数刻度 纵坐标为非线性

串音 以分贝为单位 线性刻度

图 非线性串音

测试频率 频偏

输入信号电平 输出功率

音调 平位

平衡度

平衡度是指在 声道输入相同的情况下 立体声接收机在不同的音量位置和调制频率时

声道输出的电压差

左右声道的增益差

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 采用立体声 信号调制

输入信号电平为 频偏为 按输出失真最小调谐 音调控制器位于平直位置 调节音

量控制器使输出为标准输出功率 调节平衡控制器使 声道输出电压相等

然后 保持上述条件不变 仅改变音量控制器的位置 测量不同输出功率时 每个声道的输出电压

以 声道的输出为基准 算出 声道对 声道的电压比 即为随音量控制器改变时的 声道增益

差

结果表达

测试结果用曲线表示 以音量控制器的旋转角度 行程或占总行程的百分比为横坐标 线性刻度 纵

坐标为 声道的增益差 以分贝为单位 线性刻度

左右声道的频率特性差

测量方法

测试电路如图 所示 测量方法同 款 但保持音量等控制器的位置不变 仅改变调制频率



测量每个声道输出端的电压 然后 以 声道的输出为基准 算出 声道对 声道的电压比 即为

声道的频率特性差

测量还可在其他输入信号电平 频偏 输出功率及音调控制器的两端位置进行

结果表达

测试结果用曲线表示 如图 所示 横坐标为调制频率 以赫兹为单位 对数刻度 纵坐标为

声道的电压差 以分贝为单位 线性刻度

图 左右声道的频率特性差

测试频率 频偏

输入信号电平 输出功率

音调 平位

标称平衡度

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 采用立体声 信号调制

输入信号电平为 频偏为 按输出失真最小调谐 平衡度控制器位于标称平衡位置 调

节音量控制器使 声道的输出为标称有用功率 然后 测量每个声道的输出电压 并以 声道的输出为

基准 算出 声道对 声道的电压比 即为在标称平衡位置上的 声道平衡度

结果表达

测试结果用分贝表示

立体声的同一性

立体声的同一性因数

立体声的同一性因数是指用立体声 信号调制时 两声道输出的矢量和 与用立体声

信号调制时两声道输出的矢量和之比

测量方法

测试电路如图 所示 接收机按 条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为

当开关 置于位置 时 采用立体声 信号调制 接收机按输出失真最小调谐 音

调控制器位于平直位置 调节平衡控制器使 最小 然后 改用立体声 信号调制 并调节音量



控制器使 等于标称有用功率 再改用立体声 信号调制 测出

于是 立体声的同一性因数为

测量还可在其他调制频率 输出功率 输入信号电平等情况下重复进行

结果表达

测试结果可用曲线表示 横坐标为调制频率 以赫兹为单位 对数刻度 纵坐标为立体声同一性因

数 以分贝为单位 线性刻度

左右声道的相位差

相位计法

测试电路如图 所示 测量方法同 款 但将相位计接在两声道的输出端 并加入立体声

调制的信号 用相位计直接测量 声道之间的相位差

计算法

测试电路如图 所示 测量方法同 款 但需采用立体声 信号调制 并拿掉

的带通滤波器 用数字电压表测量 和 端的输出电压 和 然后 用下式计算

出 声道之间的相位差

上述测量还可在其他调制频率 输出功率上重复进行

结果表达

测试结果可用曲线表示 横坐标为调制频率 以赫兹为单位 对数刻度 纵坐标为 声道的相位

差 以度为单位 线性刻度

立体声的互调

接收机射频 中频和检波级的非线性 特别是有限的中频带宽和检波器的非线性都可能引起互调失

真 对于立体声接收机 由调制频率 导频 副载频及其谐波而引起的差频失真分量可能会落在音频范围

内 因而更容易产生互调失真

通道内的互调

通道内的互调是指当用两个不同频率的音频信号同时调制一个声道时 在每个声道输出端出现的

差频成分与标准输出电平之比

测量方法

测试电路如图 所示



图 通道内互调的测试电路

先将一个调制信号关到零 另一信号频率调到 采用立体声 信号调制 接收机按

条置于标准测试条件下 输入信号电平为 频偏为 按输出失真最小调谐 音调控

制器位于平直位置 调节音量控制器使输出为标准输出功率 调节平衡控制器使 声道输出电压相

等

然后 将一调制频率调到始终比另一个频率高 且保持两信号的频偏各为 用

选频电压表测量 声道输出端的 电压 标准输出电压与该电压之比即为通道内的互调 随

后 将第一个音频信号发生器的频率从 变到 相应另一音频信号发生器的频率从

变到 测量不同调制频率下通道内的互调

测量还可在不同的输入信号电平 频偏以及用立体声 信号 有导频 调制 和立体声

信号 无导频 调制的情况下重复进行

结果表达

测试结果可用曲线表示 横坐标为调制频率 以赫兹为单位 对数刻度 纵坐标为通道内的互调 以

分贝为单位 线性刻度

由超声分量引起的互调

由超声分量引起的互调是指由调制频率的谐波与 导频或 副载频而引起的互调

测量方法

测试电路如图 所示 接收机按 条置于标准测试条件下 采用立体声 信号调制 输入

信号电平为 频偏为 按输出失真最小调谐 调节音量控制器使输出为标准输出功率

然后 将调制频率依次改变到 和 用选频电压表 或经 的带通滤

波器 测量 的输出电压 微调该调制频率 使输出电压最大 标准输出电压与该电压之比即为

由超声分量引起的互调

结果表达

测试结果用分贝表示



对导频 副载频及其谐波的抑制

接收机的输出端如果出现这些超声频率分量 就会降低接收机的信噪比 干扰别的设备 甚至使磁

带录音机工作不正常

测量方法

测试电路如图 所示 将接收机按 条置于标准测试条件下 采用立体声 信号调制

输入信号电平为 频偏为 按输出失真最小调谐 音调控制器位于平直位置 调节音量

控制器使输出为标称有用功率

然后 去调制 仅保留导频信号的调制 并拿掉输出端的带通滤波器 用选频电压表测量 声道

输出端上的导频 副载频及其谐波电压 标称有用功率相应的电压与该电压之比即为对导频 副载频及

其谐波的抑制

为包括其边带分量 选频电压表的测量带宽应不小于

测量还可在用立体声 信号调制的情况下重复进行

结果表达

测试结果用分贝表示

抑制

抑制是指在接收机 声道的输出端上 由辅助通信业务 简称 信道引起的干扰电压

与标准输出电压之比

测量方法

测试电路如图 所示

图 抑制测试电路

首先将 信号发生器的输出电压关到零 接收机按 条置于标准测试条件下 用立体声

信号调制 输入信号电平为 频偏为 按失真最小调谐 音调控制器位于平直位

置 调节音量控制器使输出为标称有用功率 然后 去调制 仅保留导频信号的调制

信号发生器输出的 第二副载波 用 的调制频率进行频率调制 频偏为

由此而形成的 信道经立体声信号发生器 以 的频偏对主载波进行调频

用选频电压表测量 声道里的 输出电压 标称有用功率相应的电压与该电压之比即为

抑制



测量还可在其他输入信号电平上重复进行

结果表达

测试结果用分贝表示

附加说明

本标准由中华人民共和国电子工业部提出

本标准由电子工业部第三研究所负责起草


