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船舶管路和识别符号的油漆翻色均按本标准的规定进行涂刷。

基本识别颐色及含义：

绿 色— 海水（艘外水）

银 色— 燕汽

棕 色— 液体徽料
黄 色— 润滑油

浅蓝色— 空气和氧类气体

红 色— 消防

灰 色— 淡水

黑 色— 废污液体

蓝 色— 制冷剂

识别颜色样品见表1。
                              表1 识别颇色样品

│颐 色 名 称│ 样 品    │ 颐 色 名 称│ 样 品            │

│绿 色    │ ． ． ． ． │ 红 色    │ ． ． 日           │

│银 色    │ ． ． ． 自│ 灰 色    │ 厂 止 ；了一、’」 │

│棕 色    │ ． ． ． ． │ 照 色    │ ． ． ． ．         │

│黄 色    │ ． ． ． ． │ 蓝 色    │ ． ． ． ．         │

│浅 蓝 色  │ ． ． ． ． │        │                │

管路和识别符号油漆的涂刷，可采用以下三种方法，由用船部门选定。
  管路的油漆颜色是表示管内流体的性质，并涂在管子的全长上，识别符号表示流体的用途或压

  力，识别符号的翻色，燕汽类管路为红色，其他为白色，见表2,
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表2 管路和识别符号的油漆颇色

│， 路 名 称              │管 路 ． 色│ 识 别 符 号 与 颇 色                                                                                                                                                              │

│卫生水管路            │绿 色    │． ． ． 岛                                                                                                                                                               │白 色│

│胶外水冷却管路        │ 绿 色    │． ． ． 几                                                                                                                                                               │白 色│

│压载或均衡水管路      │ 绿 色    │肠 ． ．口 ． 喝                                                                                                                                                           │白 色│

│锅护吹灰或放泄管路    │ 银 色    │赚 幼 雌                                                                                                                                                                 │红 色│

│燕汽管路              │银 色    │麟                                                                                                                                                                     │红 色│

│排汽或康气管路        │ 银 色    │薰 曝 黝                                                                                                                                                                 │红 色│

│液体姗料运行管路      │ 棕 色    │日 ． ． 瓜                                                                                                                                                               │白 色│

│液体招料回油成污油，路│ 棕 色    │． ． ． ．                                                                                                                                                               │白 色│

│润淆油运行管路        │ 黄 色    │麟 斌 缘 涵                                                                                                                                                               │白 色│

│润扮油回油或污油，路  │ 截 色    │i t-':                                                                                                                                        o " m m ;ip1-             -│ 白 色│

│液压传动管路          │黄 色    │阔                                                                                                                                                                     │白 色│

│中、低压空气管路      │ 浅 蓝 色  │ ． ． ． 肠                                                                                                                                                               │白 色│

│高压空气管路          │浅 蓝 色  │ 口 ． ． ．                                                                                                                                                               │白 色│
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续表2

│管 路 名 称              │管 路 颐 色│ 识 别 符 号 与 翻 色    │

│氧或扭氧、扭粗饭气管路│ 浅 蓝 色  │ 日 ． ． 峨   │ 白 色  │

│消防水管路            │红 色    │曰 ． 口 ．   │ 白 色  │

│燕汽灭火管路          │红 色    │． ． ． 几   │ 白 色  │

│二暇化碳、泡沫或其    │ 红 色    │． 日 ． ．   │ 白 色  │

│他化学灭火防火管路    │        │          │      │

│给水、筱水或热水管路  │ 灰 色    │口 ． ． 喝   │ 白 色  │

│淡水冷却管路          │灰 色    │． ． 口 几   │ 白 色  │

│清水或饮水管路        │ 灰 色    │． ． ． 峨   │ 白 色  │

│龚便或污水管路        │ 黑 色    │日 ． 口 峨   │ 白 色  │

│能底或硫。排、泄水管路│ 黑 色    │白 ． ． 峨   │ 白 色  │

│冷荆液或盐水管路      │ 蓝 色    │曰 ． 国 场   │ 白 色  │

│冷剂回气管路          │蓝 色    │． ． ． ．   │ 白 色  │

│冷荆排气管路          │蓝 色    │． ． 口 ． 耳 │ 白 色  │

│空气，侧f.注入、      │ 按 介 质  │ 尹 ，介· 咨│ 按 介 质│

│仪表成祖流管路        │        │          │      │
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4.2 管路的油漆颇色与所在舱室的颜色相同，识别符号用不同颜色的油漆涂刷，以表示管内流体的
性质，识别符号表示液体的用途或压力，见表3,
    燕汽类管路和识别符号油漆的涂刷仍按表2规定。

    识别符号的颜色不应与管路颜色相同，如遇相同或相近时，应将识别符号涂在白色辅助圈上，辅
助圈的宽度应比识别符号每边加宽50 mm,

                            表3 管路和识别符号的油漆颜色

│管 路 名 称              │， 路 ． 色      │ 识 别 符 号 与 颐 色                                                │

│卫生水管路            │与位室．色相同│ }} i\, ． 1,,%}                                         │绿 色  │

│胜外水冷却管路        │与份室翻色相同│ ） 卜 咨────┬───┐                              │缘 色  ││                      │              │    │，      │卜 ｛  │                              │      │

│压截成均衡水管路      │ 与脸室．色相同│ 份 F ┌──┬────────────────────4%┤ 绿 色  │

│                      │              │    │，！│卜 舀                                      │      │
│液体姗料运行管路      │与位室．色相同│ r;,I ， 1,1}'%J                                         │徐 色  │

│液体姗料回油或污油管璐│ 与脸室．色相同│ 1 环 咨%───┬───┐                                │棕 色  │

│                      │              ││！        │卜 ．  │                                │      │
│润滑油运行管路        │与脸室翻色相同│ f 。 吞                                                 │黄 色  │

│润淆油回油或污油，路  │ 与．室权色相同│ ） ’ Eo 淄──┬───┐                                │黄 色  │

│                      │              ││！ 一      │1，｛ │                                │      │
│液压传动管路          │与脸童故色相同│ l 1 / 淄┬──┬────────────────────┤黄 色  ││                      │              │  │称│ 1   │卜 11l}%                                 │      │

│中。嘴氏压空气管路    │ 与能室翻色相同│ 呀 ， 吞                                                │浅 蓝 色│

│高压空气管路          │与位室翻色相间│ ） 卜 淄───────┐                                │浅 蓝 色│

│                      │              ││， 卜 。            │                                │      │
│氧或橄饭、氮粗筑气管路│ 与舱室颇色相同│ 甲 11． 二」                                             │浅 蓝 色│
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续表3

│管 路 名 称              │管 路 顺 色      │ 识 别 符 号 与 硕 色                                    │

│消防水管路            │与脸室颜色相同│ l' ， 11,                                   │红 色  │

│蒸汽灭火管路          │与舱室颇色相同│ 订 卜 f5}}J%─┐                            │红 色  │

│                      │              ││） ！．。  │                            │      │
│二氧化碳、泡沫或其    │ 与能室颐色相同│ 誉 1卜 11                                   │红 色  │

│他化学灭火防火管路    │              │                                          │      │

│给水，凝水或热水管路  │ 与枪室顺色相同│ I ． 咨                                     │灰 色  │

│淡水冷却管路          │与脸室服色相同│ ） 卜 I-1%──┐                            │灰 色  │

│                      │              ││） 14｛    │                            │      │
│摘水或饮水管路        │与舱室颜色相同│ 它 1卜 11i                                  │灰 色  │

│粪便或污水管路        │与脸室颜色相同│ 护 ， 舀                                    │黑 色  │

│脸底或疏、排，泄水管路│ 与舱室颇色相同│ 户 卜 d                                     │黑 色  │

│冷荆液或盐水管路      │ 与能室颇色相同│ 分 ， 备                                    │蓝 色  │

│冷剂回气管路          │与舱室颜色相同│ 1 环 咨%──┐                              │蓝 色  │

│                      │              ││” 1．｛ │                              │      │
│冷利排气管路          │与能室颜色相同│ I ． 11'                                  j │ 蓝 色  │

│空气、侧t.注入，      │ 与舱室颜色相同│ G.}I ，介· 舀                              │按 介 质│

│仪表或溢流管路        │              │                                          │      │

4.3 管路油漆按4.2涂刷，识别符号按表3的颜色制成胶带，将胶带缠绕在管路上。
    识别符号的颜色不应与管路颜色相同，如遇相同或相近时，在管路上应先涂刷白色辅助圈，将胶

带缠绕在辅助圈上，辅助圈宽度应比识别符号每边加宽50 m m,
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5 识另I】符号尺寸按图1～3,

管径＜40 mm的管路

注，本图箭头尺寸相同．

管径二40-" 100mm的管路

注：本图箭头尺寸相同。

管径＞100 mm的管路

                                              图 3

      注：本图箭头尺寸相同。

6 识别符号的箭头所指方向表示管内介质的流向，对介质双向流动的管路，视需要可在相反方向再

涂刷箭头一只，如图4,

                                              图 4

7 识别符号应涂在靠近机器设备、阀件、日用器具、管路的交叉点以及舱壁两侧和其他需要识别管

内流体的部位的管路上，如图5～10,

燕汽灭火管路

或

      图5

舷外水冷却管路

图6
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中、低压空气管路

图7

粪便或污水管路

或

        图8

压载或均衡水管路

润滑油回油或污油管路，清水或饮水管路

图10

． 管径小于和等于15mm的管路的识别符号，其箭头尺寸可按实际情况适当缩小。
9 在某些由于本身的定型而有明显区别的管路（如主机排汽或废气，循环冷却，

及机器设备或减压装置等附近的仪表接管，可不涂识别符号。
10小型船舶的管路简单，很易识别，可以不涂识别符号，但用船部门认为需要时，

锅炉烟囱等）；以

亦可涂刷。
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附加说明：

本标准由中华人民共和国第六机械工业部提出，船舶基础标准分委员会归口。
本标准由七O八所起草。
本标准的主要起草人郑之燮。
本标准1961年制订为CB 248-61，修订为CB 248-66、CB 248-750
本标准自实施之日起，原部标准CB 248-75作废。


