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    本标准是根据十几年来的实施经验和我国内河船舶设计、制造技术水平的提高，种类的增加，缩小

与发达国家内河船建造技术水平的差距，对GB 5980-1986《内河船舶噪声级规定》的修订。本标准对原

标准内容作如下修改：

    (1)将原标准中“适用于货船、油船、客货船、推（拖）船、旅游船及耙吸式和绞吸式挖泥船”、“其他船

舶参考执行”作了修订，增加了集装箱船、滚装船、高速船；油船修订为液货船；耙吸式和纹吸式挖泥船修

订为自航工程船；将“其他船舶参考执行”修改为“其他船舶参照执行”。

    (2）将原标准中“机舱控制室”、“工作间”、“驾驶室”、“报务室”等八项噪声限制值作了修订。

    (3）将内河高速船噪声限制值专门作了规定。

    (4)增加了“不适用”条款．

    本标准自生效之日起，新建造和购置的高速船应执行本标准。

    本标准自生效之日起，同时代替GB 5980-1986,

    本标准由中华人民共和国交通部提出．

    本标准由全国内河船标准化技术委员会归口．

    本标准起草单位：文通部长江船舶设计院，武汉交通科技大学、交通部上海船舶运输科学研究所参

力口。

    本标准主要起草人：李绍怀、翁长俭、周顺序、奚长根。

    本标准于1986年4月首次发布，于200。年第一次修订。
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          内河船舶噪声级规定 tt# GB 5980-1986
                Regulation on noise levels on board inland ships

1 范围

    本标准规定了内河船舶舱室噪声级的限制值．

    本标准适用于货船、液货船、集装箱船、客船、推（拖）船、旅游船、滚装船、高速船及自航工程船等内
河营运船舶，其他船舶参照执行。

    本标准不适用于特殊用途的船舶，如军船、消防船。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB/T 4595-2000 船上噪声测量

3 定义

    本标准采用下列定义。

3.1噪声级 noise level
    A声级〔GB/T 3947-1983《声学名词术语》］

4 船拍分类和噪声级限制值

4.1 为了规定噪声级限制值的需要，将船舶划分为三类，见表1,

                                              表 1
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4.2 各类船舶不同舱室噪声级的最大限制值，应满足表2的规定。

                                              表 2                                  dB(A)-

亡写
5 All方法和噪声评价

5.1 船上噪声测量应符合GB/T 4595的规定。

5.2 本标准以A声级为评价依据。

6 防护措施

    船员进入噪声级大于90 dB(A）的场所时，应采取耳保护措施。凡噪声级大于90 dB(A）的舱室，应

在入口处设置明显的告示牌“进入高噪声区，必须戴耳保护器”。


