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前 言

    为了适应船舶维修保养标准化管理的需要，特对管理中使用的卡格式及其栏目等作了规定。为标准
化管理提供技术依据。

    GB/T 16558.1一16558. 7在《船舶维修保养体系》的总标题下，共包括7个独立部分，其名称为:
    第1部分(&p GB/T 16558. 1):总则;

    第2部分(即GB/T 16558.2):船舶设备分类及代码;

    第3部分(即GB/T 16558.3):船舶维修保养的分级、标准周期代码及周期允差;
    第4部分(即GB/T 16558,4):工作卡的格式及其栏目;

    第5部分(即GB/T 16558.5):工作卡的首排及其表示方法;

    第6部分(即GB/T 16558.6):船舶维修计划营运管理方法;
    第7部分(即CUB/T 16558.7)表格样式。

    本标准是GB/T 16558.1̂ 16558.7的第4部分。

    本标准由中华人民共和国交通部提出。
    本标准由交通部水运管理司归口。

    本标准起草单位:上海远洋运输公司、上海海运(集团)公司、交通部标准计量研究所。
    本标准主要起草人:章明发、罗齐放、吴劲松、林治税、冯利明。

    本标准委托上海远洋运输公司、上海海运(集团)公司负责解释。
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The ship maintenance system-Code and

      description for the work card

范围

本标准规定了船舶维修保养工作卡的格式及其栏目。
本标准适用于远洋、沿海运输船舶的管理。内河机动运输船舶、工程船舶的管理可参照执行。

弓I用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB/T 16558.2-1996船舶维修保养体系 船舶设备分类及代码
    GB/T 16558. 3-1996船舶维修保养体系 船舶维修保养的分级、标准周期代码及周期允差

3 工作卡栏目及其表示

11 设备名称

    维修保养的设备、组件、部件，用船舶维修保养设备代码表示。一张工作卡可含有一个或多个维修对

象所对应的代码，以表示这些维修对象同步进行维修保养工作。

3.2 工作卡号

3.2.1 工作卡号是全船工作卡的唯一识别号。

3.2.2 工作卡号代码结构
3.2-2.1工作卡号代码由一位设备主管部门代码加五位船舶设备代码组成六位码。

3.2.2.2 船舶设备主管部门代码见表1,

                                  表 1 船舶设备主管部门代码

主管部门代码 主管部门名称

1

2

3

4

5

6

7

船体(甲板)

轮机

电气

船体、轮机

船体、电气

轮机、电气

船体、轮机、电气

注:主管部门代码 4,5,6,7分别表示共管设备的两个主管部门代码的和加1。例:主管部门代码“护表示该设备由

    轮机和电气两个部门共管。
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3.2-2.3 工作卡号代码示例

    由轮机管的No. 2主空压机代码为:
              2   A  1  2  1  2

    匕‘上二二二二 二二一
                                                  船舶设备代码(No. 2主空压机)

                                                  设备主管部门代码(轮机)

3.2.3 多设备时的工作卡设码原则

    可选用下述两种方法之一对多设备工作卡设码。

    a)选取被维修保养的主要设备代码做为工作卡卡号代码的一部分;
    b)选取对维修保养设备代码中最小码值做为工作卡卡号代码的一部分，并规定，A比9大、B比A

大，其余类推。

3.3 维修保养级别

    一张工作卡可以含有多个维修保养级别。

3.4 船检级别及船检条款

    表示该级别维修保养中含有船检规定的内容。

3.5 设备类别

    a)对一卡一级制，类别指四类工作卡性质中一种;
    b)对一卡多级制，类别指是否安全设备

3.6 计时制式

    a)按公历日期计算的“定期制”;

    b)按设备实际运转小时累计的“定时制”。
3.7 工作内容

    a)维修保养的工作内容应言简意赅，使用法定计量单位;

    b)不同维修级别的工作内容应分别说明;同一级别的工作内容需要分项说明的，用多个条款说明，
并冠以序号;

    c)高级别维修工作内容须覆盖低级别工作内容;

    d)高级别工作内容条款与低级别某条相同时，用低级别的级别代码和序号的组合符号来表示;高
级别工作内容条款与低级别全部条款相同时，则用低级别代码表示该条款;

    e)某条款工作内容是船检规定的，在该条款前题冠以(，)号。

3.8 工时

    为完成某一级别维修保养工作而耗费的平均小时数。

3.9 扣修期

    适用于定期制工作卡，如选用“扣修期”项，则应在计划下次维修保养日期时将自上次维修保养以来

的累计修船天数扣去不计，此计划日延期的天数等于累计的天数。对含有船检级别的工作粉，不能选用

“扣修期”项。

3. 10 定时周期 调节系数"K ”

标准周期
实际周期

    当K,=1时，定为标准周期。

    K 同时作用于同一定时工作卡的不同定时维修级别。

111 船舶设备月均运转小时率“Km,n"

二 _设备月均运转小时数
』、mr卜— — — 二二丁二-一

                          丫 乙U n
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3.12 定时设备组

    具有相同运转小时的不同设备为一个定时设备组。定时设备组的代码用六位码表示，其结构同工作
卡号。它可以是某一定时工作卡的卡号;也可以是由某一系统代码所组成，以表示该系统所属的所有定

时工作卡为一定时组。

    示例:

    2G100。表示把与No. 1发电原动机(柴油机)组具有相同运转小时的设备作为一个定时组。

3.13 3. 8-3.12各项主要用于计算机的工作卡管理。

4 维修保养工作卡的格式

4.1 手工管理用工作卡

4.1.1 单级工作卡

4.1-1.1 工作卡样张

    a)样张格式见表 2,

    b)样张尺寸:长111 mm，宽68 mm.

表2 单级工作卡

表 2-1 单级工作卡正面 表 2-2 单级工作卡背面

编号 设 备 名 称 周 期

级 别 类别 维 修 内容

设备负责人 C W BT-03 (A)

级别
完成

日期
记 事 执行者

一一

{一

一一

备 注 C W BT-03 (A )

4.1.1.2 填写说明

    a)工作卡上部卡号、设备名称、周期等三栏目区域，根据该级别维修工作的性质不同而用四种颜色

加以区分。
                                                                                                                                                                      R9
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b)维修工作卡性质以“类别”栏表示，其表示方法及颜色标致见表3,

                        表3 单级工作卡维修工作卡类别表

类别 维修工作卡性质
识 别 标 志

在设备卡上 工作卡颜色 ‘

含有年检的维修工作卡 朴 价 铃 红

含有循检或特检的维修工作卡 资 劳

重要的维修工作卡 朴 黄

四 一船维修工作卡 无星号 白色

4.1.2 多级工作卡

4.1.2.1 工作卡样张

    a)样张格式见表4,

    b)样张尺寸:长111 mm，宽68 mm.
表 4 多级工作卡

表4-1 多级工作卡正面 表 4-2 多级工作卡背面

定期

工 作卡号 .设备名称

级别 船检 维 修 内 容

}
一
}

}
}

} }
1

实 施

顺 序

设备负贵人

级别
完成

日期
记 事 执行者 ’

一} 一}
一}
一 }

一} 一} }

一一 一
}

一
}

}
}

备 注

4.1.2.

      a)

      b)

黄色。

      c)

2 填写说 明

如该工作卡系定时组，则将“定期”改为定时。

工作卡号、设备名称、定期三栏目区域，根据设备是否是安全设备而用颜色区分。安全设备印成

如某级别工作卡是属船检项目，则在“船检”栏中以一个星号“，”表示。
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4.2 计算机管理用工作卡

4.2.1 工作卡样张

    a)样张格式见表5.

    b)样张尺寸:长110 mm，宽64 mm,
                                  表5 计算机管理用工作卡

4.2.2 填写方法

    a)定期工作卡填写示例见表6,

    b)定时工作卡填写示例见表7,
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表 s 定期工作卡填写示例

103101

No. 1救生艇

No. 1救生艇吊艇架

鸿 新轮定期工作卡

          安 全设备

d工.艇架活络加油

  2吊艇钢素除锈涂油

  3.吊艇钩，花兰螺丝活络

  e1.同 d

  2.检查艇架底脚，除锈油漆

  fl.同 e

  "2.年检(全年放艇记录)

. g1.同f

  2.全面保养

  3.艇体内外整理油漆

  hl.同g

朴2.特检

工时 d:6  e:12 18  g:48  h,48

表 7 定时工作卡填写示例

                  鸿 新轮定时工作卡

2G1100  K,=1.500  K��n=0.408            2G1000组

No. 1副机缸头(六只)

  gl吊缸盖检查触火面

  2拆检进、排气阀、启动阀

  3.拆检摇动臂轴承

-hi.同g

-2.检查水腔，必要时压泵。.4 MPa

工时 g;36  h:42


