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nil 吕

    为贯彻 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，防止境外不能用作原料的固体废物进口，

规范可用作原料的固体废物进口审查许可，控制由于进口可用作原料的废钢铁造成的环境污染，制定

本标准。

    本标准是进口固体废物环境保护系列控制标准之一，适用于进口可用作原料的固体废物目录中有
关废钢铁的进口管理。

    本次修订对GB 16487.6-1996的名称、前言、范围、引用标准、定义、控制要求等方面作了适

当修改。控制要求中主要修订了放射性的控制要求，增加了部分禁止夹杂进口的废物种类。

    按照有关法律，本标准具有强制执行的效力。

    本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

    本标准由中国环境科学研究院起草。

    本标准1996年7月29日第一次发布。

    本标准国家环境保护总局2005年I1月9日批准。

    本标准自2006年2月1日起实施。

    本标准由国家环境保护总局解释。



GB 16487.6一 2005

进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准
                — 废 钢 铁

1 范围

    本标准规定了进口废钢铁的环境保护控制要求。

    本标准适用于以下海关商品编号的废钢铁的进口管理:

海关商品编号 固体废物名称

7204.1000.00 铸铁废碎料

7204.2100.00 不锈钢废碎料

7204.291旧.00 其他合金钢废碎料

7204.3000.00 镀锡钢铁废碎料

7204.4100.00 车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的钢铁废料，不论是否成捆

7204.4900.90 其他钢铁废碎料

7204.5000.00 供再熔的碎料钢铁锭 (含废机床、废机车、废机车头等)

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单 (不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注口期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
    GB 5085 危险废物鉴别标准

    GB 13015 含多氯联苯废物污染控制标准

    SN 0570 进口可用作原料的废物放射性污染检验规程

    SN 0581进口可用作原料的废物检验检疫规程— 废钢铁

    国家危险废物名录

    危险化学品名录

    剧毒化学品目录

3 定义

本标准采用下列定义:

3.1

夹杂物 ('arried-waste

在产生、收集、包装和运输过程中混人进口废钢铁中的其他物质 (不包括进口废钢铁的包装及其

他在运输过程中需使用的物质)

3.2

危险化学物质 Hazardous chemical
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中华人民共和国有关部门公布的 《危险化学品名录》和 《剧毒化学品目录》中的化学物质。

4 控制标准与要求

4.， 废钢铁中禁止混有下列夹杂物 (包含在4.4条中的废物除外):

    (1)放射性废物;

    (2) 废弃炸弹、炮弹等爆炸性武器弹药;

    (3) 含多氯联苯废物;

    (4) 根据GB5085鉴别为危险废物的物质;

    (5)《国家危险废物名录》中的其他废物

4.2废钢铁的表面。、月放射性污染水平为:表面任何部分的300耐 的最大检测水平的平均值。不
超过0.以Bq/c时，召不超过0.4B丫cmZ。
4.3 废钢铁中放射性核素比活度应低于表1的限值。

表1 放射性核素比活度限值

核 素 比活度/(佳厂9)
59Ni 3只1护

63Ni 3xl护

，Mll 0t3

团助 0乃

6zn 0t3

55Fe 一 3oo

                        一�一
134。 一一

-一- 1二cs 一一 。3
刀SU 一
刀SU

器珊Pu

川All】 0.3

1宝Eu 0.3

154Eu 0.3

男陆 0.3

不明成分的月一y混合物 0.3

不明成分的a混合物 0.1

4.4 废钢铁中应严格限制下列夹杂物的混人，总重量不应超过进口废钢铁重量的0.01%。

    (1)石棉废物或含石棉的废物;

    (2) 废感光材料;

    (3) 密闭容器;

    (4)可以充分说明在进口废钢铁的产生、收集、包装和运输过程中难以避免混人的其他危险废
物。

4.5 除上述各条所列废物外，废钢铁中应限制其他夹杂物 (包括木废料、废纸、废玻璃、废塑料、

废橡胶、剥离铁锈等废物)的混人，总重量不应超过进口废钢铁重量的2%。

4.6 曾经盛装液态和半固态危险化学物质的容器、管道及其废碎片，应清洗干净方可进口;进口者

应向检验机构申报容器、管道曾经盛装或输送过的危险化学物质的主要成分

5 检验

5.1 本标准4.1(3) 条的检验按照GB 13O巧规定执行。

    24
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本标准4.1 (4)条、4.1 (5)条按照GB 5085规定的方法进行检验。

本标准4.1 (1)条、4.2条、4.3条的检验按照SN 0570规定执行。

本标准其他条款的检验按照SN 0581规定执行。
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