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1.适用范围 

本实施规则所称曝气机（器）是指利用空气扩散提供生化反应所需溶解

氧的好氧污水处理装置，除供氧曝气器外一般还配备电气控制柜、机械传动

装置等。 
本实施规则适用于机械表面曝气机、鼓风式潜水曝气机、转盘曝气机、

射流曝气机、散流式曝气机和中、微孔曝气器。本实施规则不适用于带污水

预处理和消毒单元的生物接触氧化成套装置。 
2. 认证模式 

型式检验+工厂（现场）检查+认证后监督。 
3. 认证的基本环节 

认证的主要环节包括：认证申请；型式检验； 初始工厂检查；认证结果
评价与批准；认证后的监督。 
4. 认证实施的基本要求 

4.1 认证申请 
4.1.1 申请单元划分 

原则上按不同的产品种类、型式、结构、材料和规格来划分申请单元 (见
附件 1)。产品由同一生产厂生产且型式、结构、材料完全相同仅规格不同的
系列产品也可以作为一个申请单元。 
依据不同标准生产或不同生产场地的产品为不同的申请单元。 

4.1.2 申请文件 
申请认证应提交正式申请书，并随附以下文件： 
1) 产品工作原理及主要设计参数说明； 
2) 关键元器件和／或主要原材料清单； 
3) 同一申请单元内各个规格产品之间的差异说明； 
4) 中文使用说明书和操作、维护手册； 
5) 产品执行的技术标准文本及在主管部门的备案文件； 
6) 产品生产的工艺流程图，并标明（说明）关键质量控制点和控制参数； 
7) 用户反馈意见； 
8) 其他需要的文件。 

4.2 型式检验 
4.2.1 型式检验的抽样原则 

同一申请单元的产品，抽取有代表性的样品 1~2台进行型式检验。抽样
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基数不少于 5台。申请系列产品认证时同一申请单元的产品，抽取最大额定
工作能力且具有代表性的样品 1台作为主检型号进行型式检验；同时抽取覆
盖型号的样品 1台作补充差异性检验。 
4.2.2 型式检验的方式及程序 

采取生产工厂主要零部件质量检验与产品应用现场检/实验室验相结合的
方式。主要零部件质量检验与初始工厂检查一同进行。 
4.2.3 型式检验依据的标准 

见附件 2。 
4.2.4 型式检验方法 

依据标准规定和/或引用的检验方法和/或标准进行检验。 
4.2.5型式检验项目 
    见附件 3。  
4.3 初始工厂检查 
4.3.1 检查内容 

工厂检查的内容为工厂质量保证能力检查和产品一致性检查。 
4.3.1.1工厂质量保证能力检查 

由认证机构派检查员对生产厂按照 CCAEPI-GK-305《环境保护产品认证
工厂质量保证能力要求》进行检查。 
4.3.1.2 产品一致性检查 

在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查。若认证单元为产品系列，

则一致性检查应对每个单元的产品至少抽取型式检验时未进行的一个规格型

号。重点核实以下内容： 
1) 认证产品上和包装上标明的产品名称、型号规格与型式检验报告上所

标明的一致； 
2) 认证产品的结构及主要配套设备应与型式检验时的样品一致； 
3) 认证产品所用的原材料应与型式检验时申报并经认证机关确认的一

致。 
4.3.1.3 检查范围 

工厂检查的范围覆盖申请认证产品的所有加工场所和所涉及的活动。包

括与制造该产品有关的质量体系所涉及的部门、岗位、设施相关的质量活动。 
4.3.2 初始检查时间 

一般情况下，初始工厂检查后，再进行型式检验。型式检验和初始工厂
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检查也可以同时进行。 
初始工厂检查时间，根据所申请认证产品的单元数量和工厂的生产规模

确定，一般每个加工场所为 3至 6个人日。 
4.4 认证结果评价与批准 
4.4.1 认证结果评价与批准 

由认证机构负责对型式检验、工厂检查结果进行综合评价，评价合格后，

由认证机构对申请人颁发认证证书。认证证书的使用应符合认证机构的有关

规定。 
4.4.2 认证时限 

认证时限是指自受理申请之日起至颁发认证证书时止所实际发生工作

日，包括型式检验时间、工厂检查后提交报告时间、认证结论评定和批准时

间、以及证书的制作时间。 
型式检验时间一般为 10~15 个工作日（因检验项目不合格，企业进行整

改和复试的时间不计算在内），从收到样品和检测费用起计算。 
工厂检查后提交报告时间为 5 个工作日，以审核员完成现场检查、收到

生产厂递交了符合要求的不符合要求的不符合项纠正措施报告之日起计算。 
认证结果评定、批准时间及证书制作时间一般不超过 7个工作日。 

4.5 认证后的监督 
4.5.1 一般情况下在获证后 3年有效期内，至少对工厂进行两次监督检查。若
发生下述情况之一可增加监督频次： 

1) 认证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人
责任的； 

2) 认证机构有足够理由对认证产品与标准要求的符合性提出质疑时； 
3) 有足够的信息表明生产者、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量

管理体系等, 可能影响产品符合性或一致性时。 
4.5.2 监督的内容 

认证后监督的主要内容为认证产品一致性检查，必要时抽取样品送检验

机构检验，见 4.5.3。 
由认证机构根据工厂质量保证能力要求，对工厂进行监督复查。《环境

保护产品认证工厂质量保证能力要求》规定的第 3，4，5，9条是每次监督复
查的重点项目。  

监督复查时间根据所申请认证产品的单元数量确定，并适当考虑工厂的
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生产规模，一般为 2~3个人日。 
4.5.3 认证后的抽样检验 

需要时，对认证产品进行抽样检验，抽样检验样品应在工厂生产的合格

品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取。认证检验依据标准所规定的项

目均可作为抽样检验项目。认证机构可针对不同产品的不同情况，以及其对

产品性能影响的程度，进行部分或全部项目的检验。 
4.5.4 监督结果的评价 

监督复查合格后，可以继续保持认证资格，使用认证标志。监督复查时

发现的不合格应在规定的时间内（一般不超过 3 个月）进行整改。逾期将撤
消认证证书、停止使用认证标志，并对外公告。 
5. 认证证书 

5.1 认证证书的保持 
5.1.1 认证证书的有效性 

本规则覆盖产品的认证证书有效期一般为 3 年。在规定的有效期内，证
书有效性的保持依赖认证机构定期的监督获得。 
5.1.2 认证产品的变更 
5.1.2.1 变更的申请 
  认证后的产品，如果涉及主要设计参数、产品结构、关键材料和元器件
发生变更时，或证书持有者法人名称发生变更时，应向认证机构提出变更申

请。 
5.1.2.2 变更评价和批准 

认证机构根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更或

需送样品进行检验，如需送样检验，检验合格后方能进行变更。 
5.2 认证证书覆盖产品的扩展 
5.2.1 扩展程序 

认证证书持有者需要增加与已经获得认证产品为同一认证单元内的产品

认证范围时，应从认证申请开始办理手续，认证机构应核查扩展产品与原认

证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异做补充检

验或检查，并根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。 
5.2.2 样品要求 
    证书持有者应先提供扩展产品的有关技术资料，需要对扩展产品检验时，
检验项目由认证机构决定。 
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5.3 认证证书的暂停、注销和撤消。 
按照认证机构的有关规定执行。 

6. 产品认证标志的使用 

证书持有者必须遵守认证机构认证标志管理办法的规定。 
6.1 准许使用的标志样式 

（由认证机构规定） 

6.2 变形认证标志的使用 
本规则覆盖的产品允许使用认证机构规定的变形认证标志。 

6.3 加施方式 
可以采用认证机构允许的加施方式。 

6.4 标志的位置 
应在产品本体明显位置上加施认证标志。 

7. 收费 

   自愿认证收费由认证机构按国家有关规定收取。 
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附件 1 

申请单元划分 

产品种类 型式 结构 规格 
材料 

 

泵型  
叶轮直径(mm) 

 
 

倒伞型  叶轮直径(mm)  

皇冠型    

平板型    

竖轴式机械

表面曝气机 

其它型    

鼓风式潜水

曝气机 
  

电机功率（kW）、供气量

(m
3
/min) 、适用水深(m) 

 

转盘曝气机   转盘直径 、有效长度  

射流曝气机  
单管单程、单

管双程 

工作压力（MPa）、工作水

量（m
3
/h） 

 

散流曝气机   散流罩直径(mm) 
散流罩材质、 

中心进气管材质

软管式 内径（cm）×孔缝长度(mm) 

盘式 直径（cm）×厚度(mm) 

钟罩式 直径（cm）×厚度(mm) 
中、微空曝

气器 
可张孔型 

固定孔型 
平板式 长（cm）×宽（cm）×厚度

(mm) 

PVC、橡胶、刚玉、

半刚玉、硅质、

钛质 
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附件 2 

曝气机（器）认证依据的标准 
 

产品名称 依据的标准 
竖轴式机械表面曝气机 HJ/T 247-2006 

鼓风式潜水曝气机 HJ/T 260-2006 

转盘曝气机 HCRJ050-1999 

射流曝气机 HJ/T 263-2006 

散流曝气机 HCRJ051-1999 

中、微空曝气器 HJ/T 252-2006 
 

 

 

 

附件 3 

曝气机认证检验项目 
 

检验类型 

产品名称 

主检型号 

检验项目 

竖轴式机械表面曝气机 标准规定全部项目 
鼓风式潜水曝气机 标准规定全部项目 
转盘曝气机 标准规定全部项目 
射流曝气机 标准规定全部项目 
散流曝气机 标准规定全部项目 
中、微空曝气机 标准规定全部项目 
 


